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McHale 991L Rundballepakker
11.8  Utskifting av skjærebolten til bordets 
drivvalse
En skjærebolt er montert til tannhjulet som driver valsen på bordet, for å forhindre 
overbelasting på bordvalsene.

Hvis den ødelegges, kan den skiftes ut slik:

1. Fjern de to håndhjulene og kjedevernet over drivkjedet til bordets drivvalse 
2. Fjern de ødelagte delene av skjærebolten og avhend på en sikker måte
3. Still hullet på tannhjulet på linje med hullet i drivflensen
4. Monter utskiftet M8 x 35 skjærebolt (CFA00055) og mutter (CFA00132). 

Monter ikke på sterkere bolter ved utskiftingen!
5. Sett på igjen kjedevernet og de to håndhjulene

Figur 11.k - Utskifting av skjærebolten til bordets drivvalse

11.9  Utskifting av rørsplint på girkassens 
tverraksel
Som et sekundært overbelastningsvern er girkassens tverraksel beskyttet med 
rørsplinter som vil skjæres når de blir overbelastet.

Hvis dette skjer, kan de skiftes ut slik:

1. Fjern 6 x settskruer som holder dekselet til girkassen. Fjern dekselet og 
pakningen.

2. Fjern alle ødelagte deler av rørsplintene
3. Sørg for at hullet i bordets tverraksel er på linje med hullet i girkassens 

tverraksel
4. Monter nye rørsplinter (CFA00006 & CFA00009). Monter ikke andre enn disse!
5. Sett på igjen dekselet til girkassen og sikre at pakningen er brukbar. Hvis ikke, 

skift ut pakningen med en ny del (CSE00006).
6. Sett på igjen 6 x settskruer
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Figur 11.l - Utskifting av rørsplint på girkassens tverraksel

11.10  Akkumulator-trykk til kutt & hold
Kutt & hold holdes åpen ved hjelp av en hydraulisk akkumulator som er smurt før den 
forlater fabrikken. Hvis trykket av en eller grunn faller eller øker, er det mulig å smøre 
kretsløpet på nytt, som følger.

11.10.1  For å øke akkumulator-trykket

1. Fjern blindpluggene på den hydrauliske sylinderen
2. Fjern materøret til kutt & hold (og adapter) og monter det til den åpne porten
3. Betjen kutt & hold for å smøre systemet. Det trenges bare en liten mengde olje 

for å få den tilstrekkelig smurt igjen.
4. Fjern det hydrauliske røret (og adapter) og monter på igjen i den opprinnelige 

posisjonen
5. Sett på igjen blindplugg på smøreporten. Betjen kutt og hold for å sikre at den 

åpner og lukker seg riktig. Gjenta hvis smøringen ikke er tilstrekkelig.

Figur 11.m - Øk akkumulator-trykket

ADVARSEL: Det må vises forsiktighet under gjennomføringen av 
denne prosedyren

Det er svært viktig at det vises forsiktighet i utføringen av følgende 
prosedyre for å beskytte både operatøren og annet personell som måtte 
befinne seg i nærheten! Hvis du er usikker på hvordan denne prosedyren 
skal utføres, overlat jobben til din McHale forhandler.
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11.10.2  For å redusere akkumulator-trykket

1. Fjern blindpluggene på den hydrauliske sylinderen
2. Sett inn en liten dor i den hydrauliske sylinderporten. Det finnes en enveis 

kuleventil i sylinderen som doren må løsne for å frigjøre olje. Dekk alltid doren 
med en klut for å forhindre hudkontakt med oljen.

3. Sett på igjen blindpluggen og test kutt & hold for å sikre at den åpner og lukker 
seg korrekt.

Figur 11.n - Redusere akkumulator-trykket

11.11  Kjedejusteringer
For effektiv operasjon av maskinen er det viktig at alle drivkjedene har korrekt 
spenning. Det følgende er en generell guide til justering av kjeder.

Slakk måles på midten av kjeden mellom tannhjulene. Pass alltid på et én side av 
kjeden er stram slik at det kan oppnås en korrekt avlesning. Selv om enkelte driv 
varierer i detalj, er de grunnleggende justeringene de samme.

Figur 11.o - Kjedejusteringer

11.11.1  Bordets drivkjede

Etter en viss periode kan det bli nødvendig å justere drivkjeden.

Gjennomfør følgende prosedyre for justeringen:

1. Tipp opp pakkebordet og sett godt fast sikkerhetsbommen
2. Stans traktoren/strømenheten og sikre at den ikke vil bli startet opp igjen mens 

det arbeides på maskinen.
3. Løsne 4 x M16-bolter som holder motorplaten
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4. Drei M16 nyloc-mutteren for å justere kjeden. Kjeden skal ha en slakk på 
10–13 mm.

5. Stram til 4 x M16-bolter som holder motorplaten
6. Fjern bordets sikkerhetslås og senk bordet ned 

11.11.2  Drivkjede til bordets valse

Etter en viss periode kan det bli nødvendig å justere drivkjeden til bordets valse. Denne 
justeringen må muligens også gjennomføres hvis det foretas en konvertering av en 
500 mm plastfilm.

Gjennomfør følgende prosedyre for justeringen:

1. Fjern kjedevernet ved å åpne de to håndhjulene
2. Løsne 4 x M16 muttere og bolter som holder lagrene
3. Juster valsen ved hjelp av 2 x M10 settskruer for justering på hver side av 

valsen. Pass alltid på at hver ende er justeres likt.
4. Stram til 4 x M16 muttere og bolter som holder lagrene
5. Sett på igjen kjedevernet med de to håndhjulene

Figur 11.r - Drivkjede til bordets valse

Figur 11.p - Tipp opp bordet og fest 
sikkerhetsbommen

Figur 11.q - Bordets drivkjede
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12
Tilbehør & Ekstra Utstyr

Det er mulig at visse tilbehør og ekstrautstyr ikke er tilgjengelige i alle land, avhengig 
av varierende forhold. Følgende nøkkelsymboler bidrar til å forklare hva som selges 
som standardutstyr og hva som er alternativt utstyr eller hva som ikke er tilgjengelig på 
McHale 991L. Disse er korrekte på tidspunktet for utskrift og kan variere.

12.1  500 mm forstrekkersett 
Et konverteringssett med en bredde på 500 mm, lar deg bruke plastfilm som er 500 mm 
bred, istedet for den vanlige på 750 mm. Settet inkluderer et tannhjul, ekstra 
kjedelengde og et plastrør til å holde filmrullen.

12.2  Fjernkontrollsett (991 LBER) 
Fjernkontrollsettet brukes for statisk pakking. Settet inneholder en radiomottaker og en 
fjernstyrt kontroll. Se “Fjernstyring” på side 46 for ytterligere detaljer.

Nøkkelsymboler

Standard utstyr 
Ekstra utstyr 
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12.3  Forstrekker-tannhjul

70 % tannhjul-alternativ 

64 % tannhjul-alternativ 

55 % tannhjul-alternativ (varme klima) 

Element Delekode Beskrivelse Kvantitet

ADP00018 Sett med forstrekker-tannhjul 70 % 1

1 CMH00055 Tannhjul 1,5 m 60t forstrekker 1

2 CMH00175 Tannhjul 1,5 m 35t forstrekker 1

Element Delekode Beskrivelse Kvantitet

ADP00020 Sett med forstrekker-tannhjul 64 % 1

1 CMH00056 Tannhjul 1,5 m 59t forstrekker 1

2 CMH00096 Tannhjul 1,5 m 36t forstrekker 1

Element Delekode Beskrivelse Kvantitet

ADP00019 Sett med forstrekker-tannhjul 55 % 1

1 CMH00057 Tannhjul 1,5 m 58t forstrekker 1

2 CMH00174 Tannhjul 1,5 m 37t forstrekker 1
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13
Vedlikehold av Maskinen

For å holde McHale 991L i god stand, er det nødvendig å gjennomføre regelmessig, 
forebyggende vedlikehold. De følgende punkter gir detaljer om hvordan dette kan 
utføres og hvor ofte det vil trenges.

13.1  Vedlikeholdsintervaller
De følgende intervallene bør overholdes for å sikre en lang og effektiv varighet av 
maskinen og maksimal sikkerhet for personalet. Intervallene er basert på kontinuerlig 
arbeid under pakkesesongen.

Første 5 driftstimer

 Kontroller at alle muttere og bolter er stramme og stram om nødvendig

Hver dag (se Figur 13.a)

 Smør understellets dreiepunkter (nr. 1)
 Smøre ender av hydraulisk sylinder for bord-tipping (nr. 2)
 Kontroller alle vern og sikkerhetsinnretninger 
 Kontroller om oljeledninger lekker eller er skadet

Hver uke (se Figur 13.b)

 Smøre lagrene til bordets valser (nr. 1)
 Smøre lager til tverraksel (nr. 2)
 Smøre valseaksel til forstrekkerens øverste spiral (nr. 3)
 Smøre stempel til kutt og hold (nr. 4)

MILJØ: Helse- og sikkerhetsregler vedr. miljøskader

Det er meget viktig å overholde helse- og sikkerhetsregler for å unngå 
unødvendig miljøskade eller risiko for personer nær maskinen. Dette 
gjelder spesielt ansvarlig deponering av olje. Søl aldri miljøgifter (olje, 
fett, filtre osv.) på bakken, hell dem aldri ned et sluk og kast dem aldri 
hvor de kan forurense miljøet. Bring alltid overflødige materialer til et 
gjenvinningsenter.
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Hvert år (se Figur 13.c)

 Rengjøre og smøre forstrekker-tannhjul (nr. 1)
 Sjekke smøringen av bordets girkasse (nr. 2)
 Smøre skjærebolt til tannhjul-flensen på bordets drivvalse (nr. 3)

Det kan fra tid til annen være nødvendig å rengjøre forstrekkerrullene da de blir 
klebrige av plastfilmen. Rengjør med parafin.

Når pakkesesongen er over, skal maskinen vaskes og rengjøres. All skade på 
lakkarbeid bør gis et strøk. Alt vedlikeholdsarbeid og reparasjoner bør utføres på dette 
tidspunktet. Den elektroniske styreboksen er ikke vanntett, så den må alltid 
oppbevares i tørre omgivelser (se “Oppbevaring” på side 69). Alle eksponerte 
hydrauliske sylinderstenger bør smøres.

FORSIKTIG: Hydrauliske slanger må skiftes hvert 5. år.

Alle hydrauliske slanger må skiftes hvert 5. år

ADVARSEL: Bruk riktig sikkerhetsutstyr og følg alle 
instruksjonene

Sørg alltid for å bruke riktig sikkerhetsutstyr under arbeid med maskinen, 
som for eksempel hansker, øyevern osv., og følg sikkerhetsskiltene og 
instruksjonene

ADVARSEL: Ved inspeksjoner i “faresonen” under maskindriften, 
skal en ekstra kompetent operatør befinne seg ved kontrollene

McHale anbefaler at ingen personer noen gang oppholder seg i 
“faresonen” mens maskinen er i drift. Hvis imidlertid inspeksjoner blir 
gjennomført (til tross for våre sikkerhetsanbefalinger) mens maskinen er 
i drift, må det alltid være en ekstra operatør ved traktorkontrollene (som 
har full kompetanse for drift av både traktor og maskin) hvis nødstopp 
skulle bli nødvendig.
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Figur 13.a - Daglig smøreprogram for 991L

Figur 13.b - Ukentlig smøreprogram for 991L

Figur 13.c - Årlig smøreprogram for 991L
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13.2  Tiltrekkingsmoment
Det er viktig at de korrekte momentverdier for fester blir overholdt. Tabellen nedenfor 
viser anbefalte strammingsmomenter for disse. De skal brukes hvis ikke annet 
strammingsmoment er oppgitt. Disse verdiene er kun til generell bruk. Sjekk stramming 
av alle festene periodevis. (Alle strammingsmomenter er i Newton-meter – Nm)

Muttere og bolter Sorte, fosfaterte eller galvaniserte

Gradmerking 8.8 10.9 12.9

Dimensjoner Metrisk standardgjenge

Sekskantbolter M4 2.7 3.8 4.6

Din 931 M5 5.5 8 9.5

Din 933 M6 10 14 16

M8 23 33 40

Kontakthode M10 45 63 75

Hetteskruer M12 78 110 130

Din 912 M14 122 175 210

M16 195 270 325

Sekskantmuttere M18 260 370 440

Din 934 M20 370 525 630

M22 510 720 870

M24 640 900 1080

M27 980 1400 1650

M30 1260 1800 2160

Dimensjoner Metrisk fint gjenge

Sekskantbolter M8 x 1 25 35 42

Din 960 M10 x 1,25 48 67 80

Din 961 M12 x 1,25 88 125 150

M12 x 1,5 82 113 140

Sekskantmuttere M14 X 1,5 135 190 225

Din 934 M16 X 1,5 210 290 345

M18 X 1,5 300 415 505

M20 X 1,5 415 585 700

M22 X 1,5 560 785 945

M24 X 2 720 1000 1200

M27 X 2 1050 1500 1800

M30 X 2 1450 2050 2500

MERK:
For kadmium- og kopperbelagte bolter og muttere må det brukes 

en momentverdi som er lavere enn verdien beskrevet over
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69

14
Oppbevaring

14.1  Sesongslutt

 Delene til pakkeren skal rengjøres godt innvendig og utvendig. Smuss og 
fremmedlegemer kan trekke fuktighet og føre til at stålkomponenter ruster. 
Hvis det brukes høytrykksspyler, pek ikke med vann under trykk på eller nær 
elektriske komponenter, dreiepunkter, ventiler og lagre. McHale anbefaler at 
maskinen blir luftblåst i stedet for høytrykksvasket for å beskytte lakkarbeidet 
på maskinen.

 På maskiner med elektronisk styring, fjernes styreboksen fra traktoren og 
oppbevares i et tørre og sikre omgivelser

 Smør alle dreiepunktene, legg på et tynt lag fett på alle justeringsboltgjengene 
og utsatte sylinderstenger

 Ethvert komponent som er malingslitt, bør få et nytt strøk eller bli dekket med 
fett for å forebygge rust

 Fjern alt smuss fra alle kjedene og blås tørt med trykkluft

14.2  Start på sesongen

 Gå gjennom hele denne manualen

 Smør alle dreiepunkter

 Stram alle bolter, muttere og settskruer (se punkt “Tiltrekkingsmoment” på 
side 68)

 Kontroller lufttrykket i alle dekk (991 TBER)

 På maskiner med elektronisk styring, skal styreboksen kobles til og alle 
funksjonene sjekkes om de fungerer riktig (se “Funksjoner til den elektroniske 
styreboksen” på side 39)

 Inspiser og endre, om nødvendig, alle maskininnstillinger (se “Områdedrift og 
Pakkejusteringer” på side 54)

 Sjekk filmpakkejusteringer og skift ut kniven til kutt og hold. Sørg alltid for å 
bruke vernetøy under arbeid på dette området! 

 Kontroller aluminiumsruller til forstrekkerne for klebrigheter, rengjør med 
parafin eller dieselolje og gni rullene tørre.
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15
Feilsøking

15.1  Feilsøkingsoversikt
Denne delen er blitt utarbeidet av McHale servicepersonale sammen med McHale 
importører og forhandlere.

Den skisserer noen vanlige problemer som kan oppstå og fungerer som en 
hurtigreferanse eller sjekkliste for å løse problemet. Det er viktig å merke seg at den 
skisserer de vanligste problemene og er derfor ikke uttømmende.

Skulle du oppleve flere problemer som du trenger hjelp med, vennligst ta kontakt med 
din McHale forhandler.

15.1.1  Tabell

Symptom Årsak Løsning

Bordet roterer, men ballen 
beveger seg ikke

Skjærebolten til bordets 
drivvalse er ødelagt

Skift ut skjærebolt

Rørsplinter på girkassens 
tverraksel er ødelagt

Skift ut rørsplinter

Bordet stanser i feil 
posisjon (elektroniske 
maskiner)

Magnet-innstillinger Nullstille magneter

Starter ikke i korrekt 
posisjon

Start med kutt & hold 
bakerst på maskinen

Innstilling for redusering av 
hastighet på styreboksen

Juster

Ventil for langsom 
hastighet fungerer ikke

Sjekk elektriske koblinger

Smuss i patron for 
langsom hastighet

Rengjør patronen

Innstillingen for langsom 
hastighet er for rask

Innstill bord-rotasjonen på 
10 rpm

Bordet beveger seg i tipp-
posisjon

Drivkjeden er løs Stram til kjeden

Bordet tipper ned 
langsomt

Bakre trykk for høyt Sørg for at retur for fri flyt er 
montert

Defekte koblinger for 
hurtigutløsning

Skift ut koblinger
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15.1.2  Plastfilm

15.1.3  Kutt & hold

Maskinen tipper balle, men 
nullstiller ikke for å ta opp 
ny last

Tippesensor defekt Finn og skift ut

Magnet ødelagt Finn og skift ut

Symptom Årsak Løsning

Plastfilmen sprekker når 
ballen forlater bordet

Ballen sitter fast i valsen 
når den forlater bordet

Dryss kritt under beltet for 
å redusere friksjonen

Plasten strekker ikke Oppbygging av blokkering/
lim på forstrekkervalsene

Rengjør med parafin

Torsjonsfjær på 
forstrekkeren er svak

Skift ut fjæren

Plasten vikles inn i kutt & 
hold (elektroniske 
maskiner)

Magnet for bord ned er 
innstilt for høyt

Nullstill magnet for bord 
ned

Symptom Årsak Løsning

Kutt & hold fanger ikke opp 
plastfilmen

Feil posisjonert Sjekk posisjon

Bordet stanser ikke i 
korrekt posisjon for 
avtipping

Sjekk og juster magneter 
om nødvendig

Kutt & hold åpner ikke Trykket lavt på 
akkumulatoren

Smøre akkumulator

Kutt & hold lukker ikke Trykket høyt på 
akkumulatoren

Frigjør trykket fra 
akkumulatoren

Kutt & hold trekker seg 
langsomt tilbake

Svake forseglinger i 
girkasse

Skift ut forseglinger

Løse hydrauliske 
monteringer i girkassen

Stramme hydrauliske 
monteringer

Kutt & hold og sykluser for 
opp-tipping svært 
langsomme

Traktortrykket for lavt Sikre at traktoren har et 
trykk på 150 bar

Bryter for feil trykk Skift ut trykk-bryter

Sikkerhetsventil innstilt for 
lavt

Innstill trykket på 150 bar

Symptom Årsak Løsning
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15.1.4  Styreboks

15.1.5  Hydraulikk

15.1.6  Fjernkontroll

Symptom Årsak Løsning

Styreboksen teller ikke Sensoren ødelagt Finn og skift ut

Magnet ødelagt Finn og skift ut

Sensor magnet-klarering Juster sensoren ca. 
10–15 mm fra magneten

Defekt styreboks Skift ut styreboksen

“LOW BATT” kommer opp 
på styreboksen

Tilført spenning er for lav Sjekk batteri- og 
ladesystem

Bare halvparten av de 
aktuelle roteringene vises 
på styreboksen

Ett sett med magneter 
mangler

Sett inn magnetsettet som 
mangler

Styreboksen skifter ikke til 
“auto”-innstilling

Ledningsnettet ikke koblet 
til boksen

Koble til ledningsnettet

Symptom Årsak Løsning

Hydrauliske komponenter 
under trykk mens 
pakkeren går på tomgang

Ventil innstilt på lukket 
senter på system for åpent 
senter

Endre innstillingen

Hydraulisk system vibrerer Bruk av uriktig ventil-
innstilling for traktoren

Innstill ventilen i samsvar 
med det hydrauliske 
systemet som brukes på 
traktoren

Symptom Årsak Løsning

Fjernkontroll-mottaker tar 
ikke imot signal

Ikke korrekt tilkoblet Sjekk på baksiden av 
styreboksen

Batterier utladet på 
håndkontrollen

Skift ut batteriene

Trykker ikke start-knappen 
lenge nok

Trykk på knappen i 
2–3 sekunder

Sol skinner direkte inn i 
mottakeren (bare infrarøde 
mottakere)

Snu vekk eller skygg for

Operer gjennom farget 
glass (bare infrarøde 
mottakere)

Operer hvor glasset ikke 
kommer i veien
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15.1.7  Reguleringsventil

Symptom Årsak Løsning

Fylleventil på 
reguleringsventilen lekker 
(elektroniske maskiner)

Bakre trykk for høyt Sørg for at retur for fri flyt er 
montert

Returslange ikke tilkoblet Koble til slangen
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16
Sertifisering & Garanti

16.1  Samsvarserklæring
Samsvarserklæringen er levert av McHale. Den sertifiserer den nye maskinen under 
alle relevante bestemmelser i EF-maskindirektivet og de nasjonale lover og forskrifter 
som tar i bruk dette direktivet.

Erklæringen gir en beskrivelse av maskinen og dens funksjon, samt detaljer om modell 
og serienummer. Se samsvarserklæringen på neste side.

Ved enhver form for endring av maskinen taper samsvarserklæringen samt CE-merket 
på maskinen sin gyldighet.

16.2  PDI-skjema
PDI-skjemaet (skjema for inspeksjon før levering) fylles ut ved ferdigstillelse av hver ny 
maskin av forhandleren til McHale. Følgende kontroller er gjennomført og underskrevet:

 Alle deler og tilbehør leveres til kunden sammen med maskinen
 Maskinen er korrekt montert
 Dekktrykk er korrekt
 Hydraulikk, elektronikk og belysning fungerer
 Ny eier er blitt instruert om hvordan maskinen skal betjenes og vedlikeholdes

PDI er inkludert i brukermanualen, vennligst se side 76.

16.3  Eierskifte pre-sjekk
PDI (skjema for inspeksjon før levering) som fylles ut ved ferdigstillelse av hver ny 
maskin, må også benyttes ved eierskapsoverføring av en McHale maskin. Den samme 
sjekklisten må være utfylt og ethvert område som har krevd oppmerksomhet før 
videresalg av maskinen, skal være nevnt. Vær spesielt oppmerksom på alle 
sikkerhetsrelaterte områder. Ta tid til at den nye eieren kan bli kjent med operasjonen 
av maskinen og alle sikkerhetsfunksjonene.

16.4  Begrenset Garanti
Begrensede garantiforhold kommer med hvert McHale – produkt. De dekker 
betingelser og vilkår knyttet til unormal svikt under normale driftsforhold. Se side 77 for 
ytterligere detaljer.
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Samsvarserklæring

EC MASKINDIREKTIV: 2006/42/EC
SAMSVARSERKLÆRING

Vi garanterer herved at maskineriet fastsatt under, oppfyller alle de relevante bestemmelser i EC-
maskindirektivet og de nasjonale lover og forskrifter som tar i bruk dette direktivet.

Endringer på maskinen uten forutgående godkjenning av undertegnede, 
vil gjøre denne erklæringen ugyldig.

Maskinbeskrivelse og funksjon: Rundballepakker for pakking av baller til jordbruksfôr, pakket 
med pakkefilm for jordbruksballer.

Modell: 991L Serienummer: ___________

Produsentens navn:
Adresse:

McHale Engineering
Ballinrobe, Co. Mayo. Rep. of Irland

Samsvarer med reglene til de følgende EC-direktiver:
2004/108/CE – EMC for kontrollenheten

Tekniske data levert av: James Heaney
c/o McHale Engineering
Ballinrobe, Co. Mayo. Rep. of Irland

Harmoniserte standarder benyttet:

EN ISO 12100: Maskinsikkerhet – grunnleggende begreper, generelle prinsipper for 
utforming

Del 1: Grunnleggende terminologi, metodologi

Del 2: Tekniske prinsipper og spesifikasjoner

EN ISO 4254 Del 1: Landbruksmaskiner – Sikkerhet og generelle krav

Undertegnet:

Dato: ................................... Sted: Ballinrobe, Co. Mayo, Irland

Navn: James Heaney

Posisjon: Design Kontorleder

Undertegnet:

Dato: ................................... Sted: Ballinrobe, Co. Mayo, Irland

Navn: Gerry Corley

Posisjon: Kvalitetsleder
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McHale 991L Rundballepakker
Skjema for inspeksjon før levering

En signert kopi av dette skjemaet skal beholdes av både forhandleren og kunden.

INSPEKSJON FØR LEVERING (PDI)
991L Rundballepakker

Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo
Tel: +353 (94) 95 20300 Faks: +353 (94) 95 20356
E-post: sales@mchale.net Web: www.mchale.net

FORHANDLER:.......................................... Modell: 991L Rundballepakker

Full adresse:................................................ Serienummer:...................................................

.................................................................... Leveringsdato:..................................................

Montør:........................................................ Inspeksjonsdato:...............................................

KUNDE:......................................................

Full adresse:............................................... Tel:....................................................................

.................................................................... Mobil:................................................................

.................................................................... E-post:..............................................................

SIKRE AT TRAKTOREN HAR RIKTIG SPESIFIKASJON FOR DENNE MASKINEN
SE BRUKERVEILEDNINGEN FØR DET GJØRES NOEN JUSTERINGER!

1. Sjekk at eier/operatør har alt tilbehør. Sjekk 
brukerveiledningen og delelisten.

10. Hvis fjernstyrt kontroll er levert med maskinen, 
sikre at den er korrekt montert.

2. Sørg for at maskinen er korrekt montert. 
(Se alle vedlagte monteringsinstruksjoner).

11. Sjekk alle manuelle funksjoner på styre- 
enheten. Kjør maskinen gjennom en 
automatisk syklus.

3. Sørg for at hjulene er korrekt montert (dvs. 
ventil mot utsiden). Sett korrekt 
dreiemoment på hjulmuttere (991 TBER).

12. Sjekk for jevn drift av løftearm, bord, valser og 
alle bevegelige deler.

4. Sjekk at dekk-type, slitebane og trykk er 
korrekt (991 TBER).

13. Sjekk at alle elektriske elementer og lys 
fungerer korrekt.

5. Sørg for at draget er korrekt montert før 
maskinen kobles til traktoren. Stram til alle 
boltene (991 TBER).

14. Kontroller at forstrekker(e) kjører jevnt og er fri 
for skade og grus.

6. Når festet til traktoren, sjekk at maskinen er 
på nivå med bakken. Juster dragstativ om 
nødvendig. Fest en 7-pin plugg for 
lyssystem (991 TBER).

15. Operatøren må være fullt oppmerksom på alle 
farer, kontroller (elektriske & hydrauliske) & 
sikkerhetsutstyr til både maskinen og traktorer.

7. Koble hydrauliske slanger til traktoren og 
sørg for adekvat hydraulisk oppsett. Merk: 
Sikre fri flytretur til tanken. 

16. Sørg for at eieren/operatøren leser 
brukerveiledningens driftsinstruksjoner og fullt 
ut forstår alle sikkerhets- og driftsaspekter til 
maskinen som er beskrevet her.

8. På elektroniske maskiner må det sikres at 
kontrollenhetens strømtilførsel er 12V 
direkte fra batteriet, ellers kan maskinen 
fungere feil.

17. Instruer operatøren om maskinens vedlikehold, 
dvs. sjekke kjedespenninger, justeringer, 
dekktrykk og hjulmuttere, også områder som 
skal smøres daglig i tillegg til andre 
rutinefunksjoner.

9. På elektroniske maskiner må det sikres at 
styre-enheten er innstilt på det korrekte 
programmet som passer til maskinens 
spesifisering og at den starter og stanser i 
korrekt posisjon.

18.

Jeg godtgjør at de ovennevnte kontrollene er blitt utført og at maskinen er komplett med alt tilbehør og brukerveiledninger.

Signert:............................................................................... (Forhandler) Dato:.............................

Signert:............................................................................... (Eier) Dato:.............................

Denne maskinen må registreres på www.mchale.net av forhandleren for å kvalifisere for garantien!
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McHale 991L Rundballepakker
McHale Begrenset garanti
McHale Engineering, Ballinrobe, Co. Mayo, Irland (heretter kalt “selskapet”) garanterer 
overfor den opprinnelige kjøperen at nye produkter som selges og registreres hos selskapet, 
skal være, ved leveringen, uten defekter i materiale og utførelse, og at slikt utstyr er dekket av 
Garantien, under forutsetning av at maskinen er brukt og vedlikeholdt i samsvar med 
anbefalingene i denne brukermanualen.

Den Begrensede Garantien dekker utstyr for 10 000 baller eller en periode på ett år, eller fra 
det tidspunktet utstyret er levert, hva som kommer først.

Den elektroniske innsendingen av skjemaet for pre-leveringsinspeksjon (PDI) fra forhandleren 
(Importøren) blir tatt som bevis på levering av maskinen til den opprinnelige sluttbruker. Dette 
er obligatorisk og kreves for å kunne registrere maskinen i garantisystemet til McHale.

Disse betingelsene er underlagt følgende unntak:

 Deler av maskinen som ikke er produsert av McHale, som for eksempel dekk, 
kraftoverføringsaksler, slurekløtsjer, hydrauliske sylindre osv, er ikke dekket av 
denne garantien, men er underlagt garantien til den opprinnelige produsenten. 
Garantikrav som gjelder disse typer av deler, må leveres på samme måten som om 
de var deler produsert av McHale. Erstatningen vil imidlertid bli utbetalt i samsvar 
med garantiavtalen med den aktuelle produsenten.

 Denne begrensede garantien gjelder ikke for feil ved normal slitasje, skade som følge 
av uaktsomhet eller av mangel på inspeksjon, fra misbruk, fra mangel på vedlikehold 
og/eller hvis maskinen har vært involvert i en ulykke, vært utlånt eller brukt til andre 
formål enn det den var ment for i henhold til selskapet.

 Denne begrensede garantien gjelder ikke produkter som er blitt endret eller 
modifisert på noen måte uten uttrykkelig tillatelse av selskapet, eller hvis deler som 
ikke er anerkjent av McHale, er blitt brukt i reparasjoner.

 Selskapet tar ikke ansvar for eventuelle ekstra kostnader, herunder tap av olje og/
eller forbruksartikler som påløper under svikt og reparasjon av dette produktet.

 Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav og skader på eieren eller en 
tredje part og heller ikke resulterende ansvar.

 I tillegg kan selskapet på ingen måte holdes ansvarlig for tilfeldige skader (inkludert 
tap av forventet fortjeneste) eller for noe verdifall på grunn av svikt, en latent feil eller 
nedbryting av maskinen.

Kunden vil være ansvarlig for følgende kostnader:

 Vanlig vedlikehold som smøring, vedlikehold av oljenivå, mindre justeringer osv., 
som spesifisert i Brukermanualen.

 Arbeidskostnader andre enn opprinnelig avtalte, påløper i fjerning og utskifting av 
komponenter.

 Forhandlerens reisetid og reiseutgifter til og fra maskinen.

 Deler beskrevet som normale slite-elementer, som for eksempel, men ikke begrenset 
til, kraftoverføringsaksler, kjeder, dekk, kulelagre, belter, blader, kniver, tinder, 
tindestenger, nylonkjede-glidere osv., som ikke dekkes av den begrensede 
garantien.
77



McHale 991L Rundballepakker
Importøren vil være ansvarlig for følgende kostnader:

 Alle arbeidskostnader vedrørende garantikrav.

Garantien avhenger av streng overholdelse av de følgende betingelser:

 Maskinen er blitt satt i drift av forhandleren til McHale i henhold til våre instruksjoner.

 Det elektroniske skjemaet for før-leveringsinspeksjon (PDI) er blitt korrekt utfylt av 
forhandleren.

 En utskrevet versjon av PDI-skjemaet er blitt undertegnet og datert av den 
opprinnelige kjøperen. Dette eksemplaret må oppbevares av forhandleren og gjøres 
tilgjengelig for McHale på forespørsel.

 Garantikravet settes frem ved hjelp av det nettbaserte kravsystemet til McHale.

 Garantikravet må sendes inn kun av den opprinnelige forhandleren av McHale.

 Selskapets avgjørelser er i alle tilfeller de endelige. 

 Ødelagte deler skal oppbevares av forhandleren inntil kreditten er gitt eller en 
forespørsel om returnering er blitt utstedt.

 Deler må returneres til McHale, med McHale kravnummeret tydelig skrevet på hver 
enkelt del. Disse delene skal frie for smuss og olje. Hvis en del returneres i uskikket 
stand, vil kravet bli avvist.

 Hvis ødelagte deler er blitt returnert til selskapet og garanti blitt avvist, gis 
forhandleren en frist på en måned fra datoen meldingen vår ble mottatt, til å be om 
retur av de ødelagte delene til forhandlerens sted.

Videre betingelser – begrensninger for bruk og ansvar:

 Denne Begrensede Garantien kan ikke overdras eller overføres til andre uten skriftlig 
samtykke fra selskapet.

 McHale Forhandlere har ingen rett eller myndighet til å anta noen forpliktelse eller ta 
noen beslutning på vegne av Selskapet, enten uttrykkelig eller stilltiende.

 Teknisk bistand gitt av selskapet eller dets agenter for reparasjon eller driftstilbehør, 
fører ikke til noe ansvar for Selskapet og kan ikke under noen omstendigheter bringe 
fornyelse eller unntak til vilkårene i denne Begrensede Garantien.

 Selskapet forbeholder seg retten til å innarbeide endringer av sine maskiner uten 
forvarsel og uten forpliktelse til å legge til disse endringene til tidligere produserte 
maskiner.

 Denne Begrensede Garantien utelukker ethvert ansvar, enten juridisk eller 
konvensjonelt, uttrykt eller underforstått, og ingen garantier strekker seg utover de 
som er definert her.
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