
            991 BE/HS 

991 Rundballepakker 
 

 
 

McHale 991 B serien, er en av verdens mest solgte pakkemaskiner. Maskinen har stor 
kapasitet, da innlastning og bæring av ball, kan utføres mens en ball pakkes. I tillegg har 
McHale 991 B serien en patentert falldemper med bakkestøtte. Sammen med det lave 
oljebehovet, (22 l/min) kan pakkeren betjenes av en liten traktor, uten at pakkekapasiteten 
synker. 

McHale 991 BE er en helautomatisk pakker 
med en forstrekker. 

 

McHale 991 HS er en helautomatisk pakker 
med to forstrekkere. 
 

Styresystem 991 BE/HS 
McHale 991 BE/HS er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus 
kontrollboks, som gjør at pakkeprosessen kan kjøres automatisk eller manuelt.  
Maskinen kan også utstyres med auto-løft av ball. (Ekstrautstyr) 
 

To forstrekkere gir  

50% høyere kapasitet! 



Displayet viser 
• Manuell/ automat 
• Antall runder som er telt 
• Balleantall 
• Batterispenning 
• Runder pr. minutt 

 

Filmbruddsføler 
McHale 991BE og 991HS har filmbruddsføler. 
Ved filmbrudd på 991BE, stopper pakkeren 
og gir alarm om tom for film. 
Ved filmbrudd på en filmrull vil 991HS 
pakkeren gi en alarm og skifte over til å 
pakke med en forstrekker. Den vil også legge 
til det antall runder som skal til for at ønsket 
antall lag med plast oppnåes. Ved filmbrudd 
på begge fortrekkerene vil pakkeren stoppe 
og gi alarm for tom fof film. (Ekstrautstyr) 

 

Høydejustering av forstrekkere. 
McHale 991HS har enkel høydejustering av 
forstrekkerene for å justere slik at filmen 
treffer midt på ballen. Dette er spesielt 
aktuelt, hvis det veksles mellom bruk mellom 
en og to  forstrekkere. 

 



Ved skadet kontrollboks eller kovedkabel 
Om kontrollboks, eller hovedkabelen skulle 
bli skadet, kan maskinen overstyres manuelt 
med fire spaker fra hydraulikksentralen.  
 

 

Effektivitet 
Med McHale 991 B serien, kan man pakke en 
ball når man kjører til lagringsplassen. 
Samtidig kan den kraftige løftearmen bære 
med en ekstra ball.  
Dette gir høy kapasitet. 
 

 

Falldempersystem 
Falldempersystemet er en viktig innretning 
på McHale’s rundballepakkere. Den gir en 
bakkestøttet falldemping med kontrollert 
nedsenkning av ballen, samtidig som 
belastningen på rammen fjernes. 

 

Sidetipp 
Falldemperen kan også enkelt stilles om, slik 
at ballen settes forsiktig på ende. 
(Ekstrautstyr) 
 

 



Forstrekker 
Forstrekkeren er konstruert for å holde et 
konstant og jevnt strekk på filmen. Den 
består av to profilerte aluminiumsruller, som 
er koblet sammen med ståltannhjul.  
Dette gir konstant forstrekk på 70 %. 

 

Hurtig montering av filmrull 
Den øverste plastrullholderen løftes opp og 
låses med den tomme plastrullen. 
Den nye plastrullen settes inn i forstrekkeren 
og plastrullholderen løses ut. 
 
 
 

Montering av ny filmrull/Låsing av ny filmrull 

        

Filmautomatikk 
Den hydrauliske filmautomatikken, kutter og 
holder filmen, slik at den alltid er klar for å 
pakke neste ball. 

 

Hjul 
Maskinen er utstyrt med 31 x 15,5/ 15  
Trelleborg hjul, som gir en meget god 
flyteevne uansett forhold. 

 



Standard utstyr McHale 991 BE  
   
• Expert Plus kontrollboks med el.    
             hydraulisk styring 
• Filmautomatikk 
• 750mm forstrekker i aluminium 
• Hurtigladning av filmrull 
• 6 stk ekstra filmrullholdere 
• Løftearm 
• Motvekter 
• Støtteruller 
• Åpent rullebord 
• Hydraulisk falldemper m/flow-ventil 
• Lysutstyr  
 
Ekstra utstyr 
• Auto-løft m/programmert flytestilling. 
             Ved aktivering av pakkesyklusen, vil 
             løftearmen automatisk avlevere 
             innhentet ball, for så å gå tilbake til 
             flytestilling 
• Automatisk stopp ved 
             filmbrudd/filmslutt 
• Autotipp av ferdigpakket ball.  
• Falldemper m/svingrampe for  
             omstilling til sidetipp  
• Kit for fjernbetjening ved stasjonær 
             drift 
 

Standard utstyr McHale 991 HS 
   
• Expert Plus kontrollboks med el. 
             hydraulisk styring 
• Filmautomatikk 
• 2 x 750mm forstrekker i aluminium 
• Hurtigladning av filmrull 
• 6 stk ekstra filmrullholdere 
• Løftearm 
• Motvekter 
• Støtteruller 
• Åpent rullebord 
• Hydraulisk falldemper m/flow-ventil 
• Lysutstyr  
 
Ekstra utstyr 
• Auto-løft m/programmert flytestilling. 
             Ved aktivering av pakkesyklusen, vil 
             løftearmen automatisk avlevere 
             innhentet ball, for så å gå tilbake til 
             flytestilling 
• Automatisk stopp ved 
             filmbrudd/filmslutt 
• Autotipp av ferdigpakket ball.  
• Falldemper m/svingrampe for 
             omstilling til sidetipp  
• Kit for fjernbetjening ved stasjonær 
             drift 

Tekniske spesifikasjoner 991BE 
Lengde   5,55 m 
Bredde   2,35 m 
Høyde   2,46 m 
Vekt   1870 kg 
Hjul   31x15,5-15 (400x750) 
Oljebehov min. 22 l/min 
Oljetrykk min.              170 bar  
Strømbehov  12V DC 7amp 

Tekniske spesifikasjoner 991HS 
Lengde   5,55 m 
Bredde   2,35 m 
Høyde   2,46 m 
Vekt   1950 kg 
Hjul   31x15,5-15 (400x750) 
Oljebehov min. 22 l/min 
Oljetrykk min.              170 bar  
Strømbehov  12V DC 7amp 

 


