
 

 991TBER 
Fjernstyrt slepepakker   

    
      McHale 991 TBER er en fjernstyrt slepepakker m/integrert plattform for oljeaggregat. Som     
      slepepakker, og et oljebehov på kun 18 l/min, kan denne modellen transporteres med en liten traktor. 

 
 

 991LBER 

Fjernstyrt rundballepakker

  
      McHale 991 LBER er en fjernstyrt 3-punkts montert rundballepakker 
 



 
Styresystem 991 TBER/LBER 
 
McHale 991 TBER/LBER er utstyrt med en servo-styrt 
kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks, som gjør 
at pakkeprosessen kan kjøres automatisk eller 
manuelt.  
 
Displayet viser: 

• Manuell/ automat 

• Antall runder som er telt 

• Balleantall 

• Batterispenning 

• Runder pr. minutt 
 

 

 
Fjernstyring 
Med fjernbetjeningen kan pakkeren betjenes av  
operatøren som henter inn baller. Det vil si at mens  
en ball pakkes, kan operatøren hente inn ny ball.  
Dette gir meget høy kapasitet. 
 
Funksjoner på fjernkontroll 

• Start av pakking 

• Aktivering av tipp 

• Nødstoppsbryter  
 

 

 
Ved skadet kontrollboks 
Om styreboksen, eller hovedkabelen skulle bli skadet,  
kan maskinen overstyres manuelt med fire spaker fra  
hydraulikksentralen.  
 

 

 
Forstrekker 
Forstrekkeren er konstruert for å holde et konstant og  
jevnt strekk på filmen. Den består av to profilerte  
aluminiumsruller, som er koblet sammen med 
ståltannhjul.  
Dette gir konstant forstrekk på 70 %.  
 

 

 
 



 
Hurtig montering av filmrull 
 
Montering av ny filmrull  Låsing av ny filmrull 

    
 

 
Filmautomatikk 
Den hydrauliske filmautomatikken, kutter og holder  
filmen, slik at den alltid er klar for å pakke neste ball.  
 

 

 
Avtipping 
Grunnet den lave avtippingsøyden, unngås skader  
på filmen, og ballens mulighet til å rulle reduseres. 

 

 

 
 

991 TBER 
 
Standard utstyr: 

• Expert plus kontrollboks m/ el. hydraulisk styring 

• Trådløs fjernbetjening 

• Filmautomatikk  

• Automatisk stopp ved filmbrudd/filmslutt  

• 750mm forstrekker i aluminium 

• Hurtigladning av filmrull 

• 3 stk ekstra filmrullholdere 

• Plattform for montering av oljeaggregat 
  
Spesifikasjoner 
Lengde   4,30 m 
Bredde   1,90 m 
Høyde   1,94 m 
Vekt   900 kg 
Hjul   20,5 x 8/10 
Oljebehov min.   18 l/min 
Oljetrykk min.                 150 bar 
Strømbehov   12V DC 7amp 

991 LBER 
 
Standard utstyr: 

• Expert plus kontrollboks m/ el. hydraulisk styring 

• Trådløs fjernbetjening 

• Filmautomatikk  

• Automatisk stopp ved filmbrudd/filmslutt  

• 750mm forstrekker i aluminium 

• Hurtigladning av filmrull 

• 2 stk ekstra filmrullholdere 
 

 
Spesifikasjoner 
Lengde   2,80 m 
Bredde   1,65 m 
Høyde   1,94 m 
Vekt   800 kg 
Oljebehov min.               18 l/min 
Oljettrykk min.         150 bar 
Strømbehov   12V DC 7amp 
 

 


