
 

 

 McHale 998 High Speed Firkantballpakker 
McHale 998 firkantpakker er en høy kapasitet firkantballepakker som passer for 
firkantballer fra 80 cm x 60 cm til 160 cm x 120 cm inkludert doble baller.  
På transportbandet kan det ligge en ball klar mens en annen ball blir pakket og med 
hastighet på opp mot 40 r.p.m. gjør det at maskinen har en pakkekapasitet på opptil  
80 baller pr. time ved 8 lag film, med en ballestørrelse på 80x90cm.  
McHale High Speed 998 har sensorer på sidene av maskinen som registrerer om det 
kommer mennesker eller dyr i nærheten av maskinen. Skulle sensorene oppdage noe som 
nærmer seg maskinen, vil hastigheten reduseres til maks 25 r.p.m. 
Maskinen er fullt ut automatisert, og alle kontroller og justeringer skjer via Expert Control 
kontrollboksen inne i traktorens førerhus. 
Herfra styrer du også de forskjellige ballestørrelsene.  
998 leveres som standard med en fullt integrert PTO drevet LS hydraulisk system. 
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Kontrollboksen 
Med kontrollboksen kan operatøren stille 
inn ballestørrelse og velge antall lag med 
film. Når innstillingene er ferdige trengs det 
bare ett trykk på «auto start» knappen for å 
starte pakkeren. 
Kontrollboksen registrerer hvilken posisjon 
ballen har til enhver tid under hele 
pakkeprosessen og kan dermed legge flere 
lag med film på hjørnene av ballen, starte 
pakkingen Vertikalt/Horisontalt eller 
avslutte pakkingen Vertikalt/Horisontalt om 
det er ønskelig. 

 
Transportband 
Med transportbandet kan en upakket ball 
plukkes opp samtidig som en annen ball blir 
pakket. 

 
Dobbelpakking 
McHale 998 kan også pakke to og to baller 
samtidig. 

 
Automatisk ballejustering 
Ballen justeres slik at den ligger rett før 
pakkingen starter. 

 



Rotering av ballen 
Måten ballen roterer på, gjør at den blir 
pakket jevnt uansett størrelse og fasong. 

 
Oljesystem 
McHale 998 har et fullintegrert PTO drevet 
LS-styrt oljesystem. Dette eliminerer 
problemer med forskjellige oljesystemer 
ved bytte av traktor. Det gjør også at 
maskinen arbeider like godt uansett 
traktortype. 

 
Filmautomatikk 
På den siste runden av pakkesyklusen, 
kommer filmautomatikkarmen opp, og 
holdes oppe slik at filmen legges over 
armen. Armen samler filmen til et punkt, 
kutter og holder den. 
Denne typen filmautomatikk er pålitelig 
under alle værforhold. 

 
Hurtig montering av filmrull 
Den øverste plastrullholderen løftes opp og 
låses med den tomme plastrullen. 
Den nye plastrullen settes inn i 
forstrekkeren og plastrullholderen løses ut. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Standard utstyr 

 

Expert Plus kontrollboks med el.hydraulisk styring 

Selvforsynt LS-oljesystem 

Kraftoverføringsaksel 

Filmbruddsalarm 

Filmautomatikk 

Fullfør syklus (lasting/pakking/avtipping) 

Maks hastighet justering 

2stk 750 mm forstrekkere i aluminium 

10 stk ekstra holdere for filmrull 

Transportband for lasting og lossing 

Svingbart drag 

Lysutstyr 

Hydrauliske bremser 

 

Ekstrautstyr 

Kit for fjernbetjening 

Utstyr for pakking av rundballer 

Rullebord for avtipping 

 

Spesifikasjoner 998 High Speed 
Transportlengde  7,30 m  

Transportbredde  2,92 m  

Transporthøyde  3,50 m  

Vekt  3875 kg  

Hjul  16,0/70-20  

Tilkobling til traktor  Trekkstenger kat.2 eller 3 og 6 spline PTO tapp  

PTO hastighet  500-800 rpm  

Hydrauliske tilkoblinger  1 dobbeltvirkende uttak og 1 enkeltvirkende uttak  

Filmlag  2+2 (2 – 24 lag)  

Strømbehov  12 volt 5 ampere  

Ballestørrelse  Fra 80x60cm til 160x120cm maks lengde 180cm 
inkludert  

 


